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1. JAGU: Aine/segu ning ariihingu/ettevotja identifitseerimine

1.1 Tootetahis
Kaubanduslik nimetus: weber.therm 377

Artikkel: 49PM20050

1.2 Aine vdi segu asjaomased kindlaksmaaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei
soovitata

Taiendav oluline teave puudub.

Aine/preparaadi kasutamine Ehituskemikaalid

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta
Tootja/Tarnija:

Saint-Gobain Ehitustooted AS

Peterburi tee 75

11415 Tallinn, Estonia
info@sgehitustooted.ee

1.4 Hadaabitelefoni number: Tel: 112

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1 Aine vdi segu klassifitseerimine

Klassifikatsioon vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008

Toode ei kuulu CLP (ainete ja segude klassifitseerimise, margistamise ja pakendamist kasitleva)
maaruse alusel klassifitseerimisele.

Klassifikatsioon vastavalt ndukogu direktiivile 67/548/EMU vdi direktiivile 1999/45/EU

Ei ole kohaldatav.

Informatsioon konkreetse ohu kohta inimestele ja keskkonnale:

Toode ei pea olema margistatud vastavalt kalkuleerimisprotseduuri "Uldine klassifitseerimisjuhend
EL-s kasutatavatele preparaatidele” viimasele kehtivale versioonile.

Klassifikatsioonististeem:

Klassifikatsioon vastab viimastele EL-I nimekirjade ning neid on tdiendatud ettevdttelt ja
kirjanduselt saadud andmetega.

2.2 Margistuselemendid

Margistus vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008 Kehtiv

Ohupiktogrammid Kehtiv

Tunnussdna Kehtiv

Ohulaused Kehtiv

Lisainformatsioon:

Sisaldab 1,2-Bensotiasool-3(2H)-oon, 5-kloro-2-metiilil-isotiasool-3(2H)-ooni ja 2-metiidlisotiasool-
3(2H)-ooni ning magneesiumkloriidi ja magneesiumnitraadi segu. V8ib esile kutsuda allergilise
reaktsiooni.

2.3 Muud ohud

Plsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga pusivate ja vaga bioakumuleeruvate
omaduste hindamine

PBT: Ei ole kohaldatav.

vPVB: Ei ole kohaldatav.

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

3.2 Keemiline iseloomustus: Segud
Kirjeldus: Acrylate dispersion

Ohtlikud koostisosad: Kehtiv

EE —
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4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

Uldine informatsioon: Koheselt eemaldada kogu tootega maardunud riietus.

Péarast sissehingamist: Tagage varske 6hk; kaebuste korral konsulteerige arstiga.

Parast nahale sattumist:

Koheselt peske veega ja seebiga ning loputage taielikult.

Uldiselt toode ei &rrita nahka.

Péarast silma sattumist: Loputage avatud silm méne minuti jooksul jooksva vee all.

Péarast allaneelamist:

Loputada suud rohke veega. Mitte esile kutsuda oksendamist. Otsida meditsiinilist abi ja esitada
kaesolev ohutuskaart.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad simptomid ning mdju Taiendav oluline teave puudub.
Informatsioon arstidele: Mitte Ukski

4.3 Marge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Taiendav oluline teave puudub.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1 Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusained: Kasutage Umbritsevate tingimustega sobivaid tulekustutusmeetodeid.
5.2 Aine vdi seguga seotud erilised ohud Taiendav oluline teave puudub.

5.3 Nduanded tuletdrjujatele

Kaitsevarustus: Kasutada keskkonna tingimustele sobivaid meetodeid.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hadaolukorras

Kandke kaitsevarustus. Hoidke eemal kaitsmata isikuid.

6.2 Keskkonnakaitse meetmed:

Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonististeemidesse v8i mis tahes veekogudesse.

6.3 T6kestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid:

Absorbeerige vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, happesidujad, universaalsed sidujad,
saepuru).

Materjali kditlemine vastavalt eeskirjadele.

6.4 Viited muudele jagudele Informatsiooni kaitlemise kohta vaadake osas 13.

7. JAGU: Kaitlemine ja ladustamine

7.1 Ohutu kéaitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabindud
Hoida mabhutites tihedalt suletuna.
Informatsioon tule- ja plahvatusvastase kaitse kohta: Erilised meetmed pole ndutavad.

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused
Hoiustamine:

Noéudmised ladudele ja anumatele: Sailitada Uksnes avamata originaalmahutites.
Informatsioon koos hoiustamise kohta: Séilitada eemal toidust.

Lahem informatsioon hoiustamistingimuste kohta:

Séilitada jahedas, kuivas kohas hasti suletud mahutites.

Kaitsta kuumuse ja otsese paikesevalguse eest.

7.3 Erikasutus Taiendav oluline teave puudub.

EE —
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8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

Lisainformatsioon tehniliste seadmete kohta: Rohkem andmeid pole; vaadake punkt 7.

8.1 Kontrolliparameetrid
Tobkohas jarelevalvatavad koostisained piirvaartustega:
Lisainformatsioon: Nimekirjad kehtivad valmistamise ajal, mil kasutatakse alusdokumendina.

8.2 Kokkupuute ohjamine

Isiklik kaitsevarustus:

Uldised kaitse- ja hiigieenimeetmed:

Toos kemikaalidega tuleb rakendada tavalisi ettevaatlikkusmeetmeid.

Hoida eemal toiduainetest, jookidest ja stokidest.

Koheselt eemaldage kdik maardunud ja saastunud riideid

Véltida kokkupuudet silmade ja nahaga.

Enne pause ja too |6petamisel peske kaed.

Hingamisteede kaitse: Pole vajalik, kui ruum on hasti ventileeritav.

Kéate kaitsmine:

Kaitsekindad

Kinnaste materjal peab olema labitungimatu ja vastupidav toote/ substantsi/ preparaadi suhtes.
Kinda materjali valik tuginedes labitungivuse aegadele, difusiooni ja degradeerimisnéitajatele
Kinnaste materjal

Kummist kindad

Sobivate kinnaste valik ei s6ltu mitte Uksnes materjalist, vaid samuti ka kvaliteedimargistusest ning
erineb erinevate tootjate puhul. Kuna toode on mitmest substantsist koosnev preparaat, ei saa
kinnaste materjali vastupidavust kalkuleerida ette ning seepéarast tuleb neid enne kasutust
kontrollida.

Kinnaste materjali l1&bitungimisaeg

Tapse labitungimisaega on maaranud kaitsekinnaste tootja ning see tuleb jargida.

Silmakaitse: Taitmise ajal soovitatav kaitseprillide kandmine

Kehakaitse: Kaitsev tooriietus

9. JAGU: Fuusikalised ja keemilised omadused

9.1 Teave Uldiste fuusikaliste ja keemiliste omaduste kohta
Uldine informatsioon

valimus:

Kuju: Fluiid

varvus: Vastavalt toote spetsifikatsioonile
Lohn: Iseloomulik
Ldhnalavi: Pole maaratud.
pH vaartus: Pole maaratud
Oleku muutus

Sulamispunkt/Sulamisvahemik: 0 °C (water)

Keemispunkt /Keemisvahemik: 100 °C (DIN)
Leegipunkt: Ei ole kohaldatav.
Suttimistemperatuur: Pole maaratud.
Lagunemistemperatuur: Pole maaratud.
Isesittimine: Toode ei ole isesdttiv.
Plahvatusoht: Toode ei tekita plahvatusohtu.

(Jéatkub lehelt 4)
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Plahvatuse piirvaartused:

Alumine: Pole méaaratud.

Ulemine: Pole maaratud.
Okstudeerumisomadused Pole méaaratud.
Auru réhk juures 20 °C: 23 hPa (DIN 51640)
Tihedus: Pole maaratud.
Mahu tihedus: Ei ole kohaldatav
Auru tihedus Pole maaratud.
Aurustumistase Pole mé&aratud.

Lahustatavus / Segunemine
Vesi: Taielikult segunev.

Eraldumiskoefitsient (n-oktanool/vesi): Pole mé&aratud.

Viskoossus:
Dinaamiline: Ei maarata
Kinemaatiline: Ei maarata
Lahusti eraldustest: Pole maaratud.
Lahusti sisaldus:
Orgaanilised lahustid: 0,0%
EU-VOC 0,00 %
9.2 Muu teave puudub

10. JAGU: Pusivus ja reaktsioonivdime

10.1 Reaktsioonivdime

10.2 Keemiline stabiilsus

Termiline lagunemine / vélditavad tingimused:

Lagunemist ei esine, kui kasutatakse vastavalt spetsifikatsioonidele.

10.3 Ohtlike reaktsioonide vdimalikkus Ei ole teada ohtlikke reaktsioone.
10.4 Tingimused, mida tuleb valtida Taiendav oluline teave puudub.

10.5 Kokkusobimatud materjalid: Taiendav oluline teave puudub.

10.6 Ohtlikud lagusaadused: Toote ohtlikku lagunemist ei ole teada.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave toksikoloogiliste mojude kohta
Age toksilisus:
LD/LC50 vaartused klassifitseerimiseks:

Komponendid Taup Vaartus Liigid

21645-51-2 aluminium hydroxide

Suuliselt ‘ LD50 ‘ > 2000 mg/kg (rat)

1317-65-3 Lubjakivi

Suuliselt[LD50[> 5000 mg/kg (rat)

Peamine arritav efekt:

nahal: Ei ole arritavat efekti.

silmadel: Ei ole arritavat efekti.

Tundlikkuse tekitamine: Sensibiliseerivaid efekte pole teada.

(Jatkub lehelt 5)
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Taiendav toksikoloogiline informatsioon:
Toode ei ole klassifitseerimise subjektiks vastavalt Uldiste EL preparaatide klassifitseerimisjuhendi
viimases versioonis esitatud kalkuleerimismeetoditele.

12. JAGU: Okoloogiline teave

12.1 Toksilisus

Veetoksilisus: Taiendav oluline teave puudub.

12.2 Pisivus ja lagunduvus Das Produkt ist biologisch nicht abbaubar.
12.3 Bioakumulatsioon Taiendav oluline teave puudub.

Kaitumine keskkonnasiisteemides:

12.4 Liikuvus pinnases Taiendav oluline teave puudub.

Okotoksilised efektid:
Markus: Toode sisaldab aineid, mis p&hjustavad vee hagustumist.
Taiendav keskkonnaalane informatsioon:

Uldised markused:

Toode ei tohi sattuda krundivetesse, vooluveekogudesse vdi kanalisatsioonististeemi.

12.5 Pusivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga pisivate ja vaga
bioakumuleeruvate omaduste hindamine

PBT: Ei ole kohaldatav.

vPvB: Ei ole kohaldatav.

12.6 Muud kahjulikud méjud Taiendav oluline teave puudub.

13. JAGU: Jaatmekaitlus

13.1 Jaatmetdotlusmeetodid

Soovitused

Parast esmat6otlust peab toote ladustama priigilasse vastavalt eeskirjadele vastava ohu liigi priigi
kohta.

Euroopa jaatmekataloog

Jaatme kood. Konkreetne jddtme kood sbltub jaatmete paritolust

08 01 20 |varve voi lakke sisaldavad vesisuspensioonid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08
0119

Puhastamata pakend:

Soovitused:

Saastatud pakendeid taielikult tihjendada. Neid vdidakse umber to6delda parast taieliku ja
korralikku puhastust.

Soovitatavad puhastusagendid: Vesi, vajaduse korral koos puhastusainetega.

14. JAGU: Veonduded

14.1 UN number

ADR, ADN, IMDG, IATA Kehtiv
14.2 URO veose tunnusnimetus
ADR, ADN, IMDG, IATA Kehtiv

14.3 Transpordi ohuklass(id)

ADR, ADN, IMDG, IATA
klass Kehtiv

(Jéatkub lehelt 6)
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14.4 Pakendi rihm

ADR, IMDG, IATA Kehtiv
14.5 Keskkonnaohud: Ei ole kohaldatav.
14.6 Eriettevaatusabindud kasutajatele Ei ole kohaldatav.

14.7 Transportimine mahtlastina kooskdlas
MARPOL 73/78 Il lisaga ja IBC koodeksiga Ei ole kohaldatav.

Transport/Lisainformatsioon: Vastavalt Ulalnimetatud spetsifikatsioonidele ei ole
ohtlik.

UN "Model Regulation": -

15. JAGU: Reguleerivad digusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/
digusaktid

Taiendav oluline teave puudub.

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine: Kemikaaliohutuse hindamist ei ole labi viidud.

16. JAGU: Muu teave

Kéesolev informatsioon p&hineb meie praegustele teadmistele. Siiski ei garanteeri see méningaid
spetsiifilisi tooteomadusi ning ei kehtesta diguslikult kehtivaid lepingulisi suhteid.

MSDS-d véaljastav amet: Saint-Gobain Ehitustooted
Kontaktisik: Priit Pallum, Turundusdirektor, Tel +372 620 9510

Luhendid ja akrontimid:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

* Kuupaev vorreldud eelmise muudetud versiooniga.
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