"weber

SAINT-GOBAIN

TOIMIVUSDEKLARATSIOON/ DECLARATION OF PERFORMANCE nr
DoP-EE-123

1. Tootetliibi kordumatu identifitseerimiskood:
Unique identification code of the product-type:

weber.therm 377

2. Tulbi-, partii- vGi seerianumber vGi muu element, mis voimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11
IGike 4 kohaselt:
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as
required under Article 11(4):

Vaata pakendilt (kuup&ev, tehase margistus)
See package (production date, production site is printed on package)

3. Tootja poolt ettendhtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve voi otstarbed kooskdlas kohaldatava
Uhtlustatud tehnilise kirjeldusega:
Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical
specification, as foreseen by the manufacturer:

Fassaadide orgaaniline armeerimissegu mis on moeldud orgaaniliste krohvisegude katmiseks.
Kasutatakse suurendatud l66gikindlusega SILS siisteemide ehitamiseks.

Organic reinforcement render for covering organic plasters. Product is also used to build high
impact strength ETICS solutions.

4. Artikli 11 16ikes 5 ndutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi vdi registreeritud kaubamark ja
kontaktaadress:
Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as
required pursuant Article 11(5):

weber.therm 377
Saint-Gobain Weber GmbH
Schanzenstr. 84

D-40549 Diisseldorf

5. Eikohaldata
Not applicable

6. Vlisas satestatud ehitustoote toimivuse plisivuse hindamise ja kontrollimise siisteem voi slisteemid:
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction
product as set out in Annex V:
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7. Eikohaldata
Not applicable
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SAINT-GOBAIN

8. Eikohaldata
Not applicable
9. Deklareeritud toimivus:

Declared performance:

P6hiomadused Toimivus Uhtlustatud tehniline kirjeldus
Essential characteristics Performance Harmonized technical
specification
Tuletundlikkus Euroklass A2-s1, dO
Reaction to fire
Vastupidavus Ei maaratleta
Durability
Soojusjuhtivus Ei maaratleta
Thermal conductivity DIN EN 15824:2009-10
Veeimavus W3 madal
Water absorption
Veeauru labilaskvus V, keskmine
Water vapour permeability
Nakketugevus >0,3 MPa
Adhesion strength
Ohtlikud koostisosad Ei maaratleta
Dangerous substances

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmaaratud toote toimivus on kooskdlas punktis 9 osutatud deklareeritud
toimivusega. Kdesolev toimivusdeklaratsioon on vilja antud punktis 4 kindlaksmaaratud tootja
ainuvastutusel.

The performace of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance
in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer
identified in point 4.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:
Signed for and behalf of the manufacturer by:

Priit Pallum, turundusdirektor
Tallinn, 03.02.2015




