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weber.therm SRD-5  
universaalne kruvitüübel 
 

Lühikirjeldus 
Spetsiaalselt Weberi SILS lahenduste jaoks 
välja töötatud metallkruviga teleskooptüübel 
mis on mõeldud A, B, C, D ja E aluspindadele. 
Soojuserijuhtivus on tänu 
pikendatud plastikust korgile 
viidud minimaalseks (Chi-arv ilma 
kattekorgita 0,002 W/K ja koos kattekorgiga 
0,001 W/K). 

 
Tehnilised andmed: 

 Tüübli läbimõõt: 8 mm 
 Taldriku läbimõõt: 60 mm 
 Ankurdussügavus: 25 mm 

(aluspinnad A, B, C ja D) 
 Ankurdussügavus: 45 mm (aluspind 

E) 
 Tehniline tunnistus: ETA-17/0077 
 Kombineeritav koos 

lisataldrikutega: EJOT VT 90 ja EJOT 
SBL 140 

 Paigalduseks kasutada spetsiaalset 
paigaldustööriista weber.therm 
SRD paigaldustööriist (weber.therm 
Montagetool S) 

 

 

 

 

Kasutades vähemalt 140 mm EPS 
soojustust tüübli süvistamise meetodil 
koos weber.therm Montagetool S 
tööriistaga, arvestatakse süsteemi-
koormusklassiks 0,30 kN. Selle 
tulemusena on võimalik peaaegu kõikide 
hoonetüüpide* korral kasutada 
tüübeldusskeemi 4 tk/m². 

* Tüübeldusskeemi peab süsteemitootja 
igal objektil eraldi kinnitama.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


