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SAINT-GOBAIN Leht 1/1 O
Ohutuskaart
vastavalt 1907/2006/EU, Artikkel 31
Trukkimiskuupdev 07.03.2023 Versiooni number 2 (asendab versiooni 1) Labi vaadatud: 10.02.2023

1. JAGU: Aine/segu ning aritihingu/ettevétja identifitseerimine

1.1 Tootetdhis
Kaubanduslik nimetus: weber M100/600 Talvine

Artikkel: XXP01000207

1.2 Aine voOi segu asjaomased kindlaksmaaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei
soovitata

Taiendav oluline teave puudub.

Aine/preparaadi kasutamine Ehituskemikaalid

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Tootja/Tarnija:

Saint-Gobain Eesti AS

Peterburi tee 75

Tallinn 13816, Estonia

Phone: +372 6200 9510

eesti@saint-gobain.com

1.4 Hadaabitelefoni number 166662 - Terviseameti mirgistusteabekeskus

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1 Aine voi segu klassifitseerimine
Klassifikatsioon vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008

GHSO05 soovitus

Skin Corr. 1A H314 Pdhjustab rasket nahasddvitust ja silmakahjustusi.
Eye Dam. 1 H318 Pdhjustab raskeid silmakahjustusi.
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2.2 Margistuselemendid

Mirgistus vastavalt mairusele (EU) nr 1272/2008

Toode on klassifitseeritud ja margistatud CLP (ainete ja segude klassifitseerimise, margistamise ja
pakendamist kasitleva) maaruse nbuete kohaselt.

Ohupiktogrammid

<>

GHS05 GHSO07

Tunnussona Ettevaatust

Margistuskomponendid ohu maaramiseks:
Tsemendi klinker

Pdlevkivi, termilise téétlemise jaatmed

Ohulaused

H314 Pdhjustab rasket nahasddvitust ja silmakahjustusi.

H317 V&ib pdhjustada allergilist nahareaktsiooni.
(Jatkub lehelt 2)
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(Jatkub lehel 1)
Hoiatuslaused

P101 Arsti poole p6ordudes votta kaasa toote pakend voi etikett.

P102 Hoida lastele kattesaamatus kohas.

P103 Lugeda tahelepanelikult ja jargida koiki juhiseid.

P261 Valtida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist.

P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserdivastust/kaitseprille/ kaitsemaski/

kuulmiskaitsevahendeid.

P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.
Eemaldada kontaktldatsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada.
Loputada veel kord.

P312 Halva enesetunde korral vétta iihendust MURGISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga.

P405 Hoida lukustatult.

P501 Sisu/konteineri kaitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste
nduetega.

2.3 Muud ohud

Toode sisaldab vahem kui 1% peenfraktsiooniga ranidioksiidliiva ja seetdttu ei ole see klassifitseeritud
ohtlikuks; olge kasitsemisel siiski tdhelepanelik ja jargige isikukaitsevahenditega seotud juhiseid.
Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning viaga piisivate ja vaga bioakumuleeruvate
omaduste hindamine

PBT: Ei ole kohaldatav.

vPVvB: Ei ole kohaldatav.

3. JAGU: Koostis / teave koostisainete kohta

3.2 Segud
Kirjeldus: Segu: koosneb jargnevatest komponentidest.

Ohtlikud koostisosad:

CAS: 14808-60-7 looduslik liiv (ranidioksiid, kvartsliiv) 75-100%
EINECS: 238-878-4 aine, millele on kehtestatud uhenduse tookeskkonna

ohtlike ainete piirnormid
CAS: 65997-15-1 | Tsemendi klinker | 10-20%
EINECS: 266-043-4 <& Eye Dam. 1, H318; <> Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,

H317; STOT SE 3, H335
Konkreetsed kontsentratsioonipiirid:
Skin Irrit. 2; H315: C=1 %
Eye Dam. 1; H318: C 21 %

CAS: 1317-65-3 Lubjakivi 5-10%
EINECS: 215-279-6 aine, millele on kehtestatud uhenduse tookeskkonna

ohtlike ainete piirnormid
CAS: 93685-99-5 Polevkivi, termilise to6tlemise jaatmed | 1-2%
EINECS: 297-648-1 @ STOT RE 2, H373; € Eye Dam. 1, H318; <> STOT

Reg.nr.: 01-2119703178-42-xxxx | SE 3, H335

SVHC Void

Lisainformatsioon:

Toode sisaldab kvartsist (kristallilisest ranidioksiidist) koosnevat ranidioksiidi liiva, mille peene
fraktsiooni osa on alla 1%. Sissehingataval fraktsioonil on té6keskkonna ohtlike ainete piirnorm (vt
punkt 8).

(Jatkub lehelt 3)
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(Jatkub lehel 2)
Loetletud riskitunnuste sdnaline kuju vastab osale 16.

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

Uldine informatsioon:

Koheselt eemaldada kogu tootega maardunud riietus.

Viige kannatanu viivitamatult ohualast valja. Patsiendi halva enesetunde korral pd6rduge arsti poole ja
esitage kaesolev ohutuskaart

Péarast sissehingamist:

Teadvuse kaotamise korral paigutage patsient stabiilselt klili transportimiseks.

Tagage varske 0hk ja kindluse moéttes kutsuge arst.

Parast nahale sattumist: Koheselt peske veega ja seebiga ning loputage taielikult.

Parast silma sattumist:

Loputage avatud silm méne minuti jooksul jooksva vee all. Seejarel konsulteerige arstiga.

Parast allaneelamist:

Loputada suud rohke veega. Mitte esile kutsuda oksendamist. Otsida meditsiinilist abi ja esitada
kéesolev ohutuskaart.

Juua suur kogus vett ja tagada varske dhk. Koheselt kutsuda arst.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ning moju

See pulber (marg voi kuiv) vbib kokkupuutel tootega p&hjustada arritust voi potentsiaalselt
pdérdumatuid tdsiseid vigastusisiimad. Pikaajaline kokkupuude niiske nahaga (nt higi voi niiskuse tottu)
vdib pbhjustada nahaarritust

4.3 Mérge igasuguse viltimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Taiendav oluline teave puudub.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1 Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusained: Toode ei ole siittiv.

5.2 Aine voi seguga seotud erilised ohud Taiendav oluline teave puudub.
5.3 Nouanded tuletorjujatele

Kaitsevarustus: Erilised meetmed pole nbutavad.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hadaolukorras Pole ndutav.

6.2 Keskkonnakaitse meetmed: Erilised meetmed pole ndutavad.

6.3 Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid:

Materjal kuiva pulbrina ja varske valmisseguna on eemaldatav puhta veega. Kivinenud segu
eemaldatakse mehaaniliselt.

Tagage vastav ventilatsioon.

6.4 Viited muudele jagudele

Informatsiooni ohutu kasutamise kohta vaadake osas 7.

Informatsiooni isikliku kaitsevarustuse kohta vaadake osas 8.

Informatsiooni kaitlemise kohta vaadake osas 13.

EE—
(Jatkub lehelt 4)
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(Jatkub lehel 3)

7. JAGU: Kaitlemine ja ladustamine

7.1 Ohutu kaitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinéud

Taielikult vabastada tolmust.

Hoida pakend tihedalt suletuna.

Tagage hea ventilatsioon/aravool td6kohas.

Tolmu tekkimisel tagage tolmuimejate olemasolu

Informatsioon tule- ja plahvatusvastase kaitse kohta: Erilised meetmed pole ndutavad.

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused
Hoiustamine:

Noudmised ladudele ja anumatele: Sailitada Uksnes originaalpakendis
Informatsioon koos hoiustamise kohta: Sailitada eemal toidust.

Lahem informatsioon hoiustamistingimuste kohta:

Kaitsta niiskuse ja vee eest.

Sailitada jahedas, kuivas kohas hasti suletud mahuitites.

7.3 Erikasutus Taiendav oluline teave puudub.

8. JAGU: Kokkupuute ohjaminelisikukaitse

8.1 Kontrolliparameetrid
Tookohas jarelevalvatavad koostisained piirvaartustega:

DNELide

CAS: 93685-99-5 Polevkivi, termilise tootlemise jaatmed

Sissehingamisel | Tuletatud mdjuvaba tase | 0,233 mg/m? (t66taja kohalik pikaajaline vaartus)
0,233 mg/m?3 (tarbija kohalik lihiajaline vaartus)

CAS Nr. Materjali nimetus % Tiiiip Vaartus Uhik

CAS: 14808-60-7 looduslik liiv (rénidioksiid, kvartsliiv)
TKOP |Pikaajaline vaartus: 0,1 mg/m?

1,C

CAS: 65997-15-1 Tsemendi klinker

TLV |Pikaajaline vaartus: 10*5** mg/m?

*kogu tolm, **peentolm

CAS: 1317-65-3 Lubjakivi

TLV |Pikaajaline vaartus: 10*5** mg/m?

*kogu tolm, **peentolm

Taiendavad piirvaartused voimalikule kasutamise kaigus tekkivale ohule:
Kvartsi sissehingatav tolm (< 5 pm): 0,15 mg/m?

8.2 Kokkupuute ohjamine

Asjakohane tehniline kontroll Rohkem andmeid pole; vaadake punkt 7.
Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid

Uldised kaitse- ja hiigieenimeetmed:

T66s kemikaalidega tuleb rakendada tavalisi ettevaatlikkusmeetmeid.
Hoida eemal toiduainetest, jookidest ja sdokidest.

Koheselt eemaldage kdik maardunud ja saastunud riideid

Enne pause ja t66 I6petamisel peske kaed.

Valtida kokkupuudet silmade ja nahaga.

Peale toote kasutamist kasutada niisutavat kreemi.
(Jatkub lehelt 5)
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Hingamisteede kaitsmine

(Jatkub lehel 4)

Lihiajalise kokkupuute voi madala saaste korral kasutage respiraatorfiltrit. Intensiivse vdi pikema
kokkupuute korral kasutage suletud ringlusega hingamisteede kaitseseade.

Kate kaitsmine: Kaitsekindad
Silmade/néo kaitsmine Kaitseprillid
Kehakaitse: Kaitsev tooriietus

9. JAGU: Fuusikalised ja keemilised omadused

Uldine informatsioon
Fuusikaline olek

Varv

Lohn:

Lohnalavi:
Sulamis-/kiilmumispunkt:
Keemispunkt, keemise algpunkt ja
keemisvahemik

Sittivus

Alumine ja lilemine plahvatuspiir
Alumine:

Ulemine:

Leekpunkt:
Suttimistemperatuur:
Lagunemistemperatuur:

pH juures 20 °C

Viskoossus:

Kinemaatiline viskoossus

Diinaamiline:

Lahustuvus

Vesi:

N-oktanool/vesi jaotustegur (logaritmiline
vaartus)

Aururéhk juures 20 °C:

Tihedus ja/voi suhteline tihedus
Tihedus juures 20 °C:

Suhteline tihedus
Auru tihedus
Osakeste omadused

9.1 Teave iildiste fiitisikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Tahke

Hall

Mahe

Pole maaratud.
Ei ole maaratud.

Ei ole maaratud.
Toode ei ole suttimisohtlik.

Pole maaratud.
Pole maaratud.
Ei ole kohaldatav.
Pole maaratud.
Pole maaratud.
12-13

Leeliseline

Ei ole kohaldatav.
Ei ole kohaldatav.

Lahustuv.

Pole maaratud.
n.a. hPa (DIN 51640)
Ei ole kohaldatav.

1,4-1,6 g/cm? (DIN 51757)
Ei ole kohaldatav.

Pole maaratud.

Ei ole kohaldatav.
Vaadake punkt 3.

9.2 Muu teave

Vilimus:

Kuju:

Oluline informatsioon tervise- ja
keskkonnakaitse ning ohutuse kohta.
Isesiittimistemperatuur:

Plahvatusohtlikkus:

Taiendav oluline teave puudub.

Pulber

Toode ei ole isesttiv.
Toode ei tekita plahvatusohtu.

(Jatkub lehelt 6)
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EU-VOC (g/L)

Tahkeaine sisaldus: 100,0 %
Oleku muutus
Pehmenemispunkt/pehmenemistemperatuur
Oksiideerivus: Pole maaratud.
Aurustumiskiirus: Ei ole kohaldatav.
Teave fiilisikaliste ohtude klasside kohta
Lohkeained Ei kehti
Tuleohtlikud gaasid Ei kehti
Aerosoolid Ei kehti
Oksiideerivad gaasid Ei kehti
Rohu all olevad gaasid Ei kehti
Tuleohtlikud vedelikud Ei kehti
Tuleohtlikud tahked ained Ei kehti
Isereageerivad ained ja segud Ei kehti
Piirofoorsed vedelikud Ei kehti
Piirofoorsed tahked ained Ei kehti
Isekuumenevad ained ja segud Ei kehti
Ained ja segud, mis eraldavad kokkupuutel

veega tuleohtlikke gaase Ei kehti
Oksiideerivad vedelikud Ei kehti
Oksiideerivad tahked ained Ei kehti
Orgaanilised peroksiidid Ei kehti
Metalle s6ovitavad ained Ei kehti
Desensibiliseeritud I6hkeained Ei kehti

10. JAGU: Pusivus ja reaktsioonivoime

10.1 Reaktsioonivéime Taiendav oluline teave puudub.

10.2 Keemiline stabiilsus Soovitatud ladustamistingimustel on materjal stabiilne.
Termiline lagunemine / valditavad tingimused:

Lagunemist ei esine, kui kasutatakse vastavalt spetsifikatsioonidele.

10.3 Ohtlike reaktsioonide véimalikkus Ei ole teada ohtlikke reaktsioone.

10.4 Tingimused, mida tuleb véltida Taiendav oluline teave puudub.

10.5 Kokkusobimatud materjalid: Taiendav oluline teave puudub.

10.6 Ohtlikud lagusaadused: Toote ohtlikku lagunemist ei ole teada.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on méaaratletud maaruses (EU) nr 1272/2008
Akuutne toksilisus Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
LD/LC50 vaartused klassifitseerimiseks:

Komponendid Tiitip Vaartus Liigid
CAS: 65997-15-1 Tsemendi klinker
Nahal |LD5O >2.000 mg/kg (Janes)

(Jatkub lehelt 7)
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CAS: 1317-65-3 Lubjakivi

Suuliselt|LD50 >5.000 mg/kg (Rott)

CAS: 93685-99-5 Polevkivi, termilise tootlemise jaatmed
Suuliselt‘LDSO >2.000 mg/kg (Rott)

Nahasoovitus/-arritus Pohjustab rasket nahasoovitust ja silmakahjustusi.

Raske silmakahjustus / silmade arritus Pdhjustab raskeid silmakahjustusi.

Hingamisteede v6i naha sensibiliseerimine Vaib pdhjustada allergilist nahareaktsiooni.
Mutageensus sugurakkudele

Kéattesaadavate andmete pdohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

Kantserogeensus Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
Reproduktiivtoksilisus Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
Miirgisus sihtelundi suhtes — iihekordne kokkupuude

Kéattesaadavate andmete pdohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

Miirgisus sihtelundi suhtes — korduv kokkupuude

Kéattesaadavate andmete pdohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

Hingamiskahjustus Kattesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
11.2 Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid haireid pohjustavad omadused
Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

12. JAGU: Okoloogiline teave

12.1 Miirgisus

Veetoksilisus: Ei ole klassifitseeritud kui veeorganismidele kahjulik toode.
Testi tulup Efektiivne kontsentratsioon Meetod Hinnang

CAS: 1317-65-3 Lubjakivi

LC50/96h  |>10.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Vikerforell))

EC50/48h |>1.000 mg/l (Daphnia magna (Vesikirp))

EC50/72h  |>200 mg/l (vetikad)

CAS: 93685-99-5 Polevkivi, termilise tootlemise jaatmed

EC50/48h {100 mg/l (Daphnia magna (Vesikirp))

EC50/72h 82,7 mg/l (vetikad)

NOEC (72h) |3,2 mg/l (vetikad)

NOEC (21d) |1 mg/l (Daphnia magna (Vesikirp))

12.2 Pisivus ja lagunduvus Taiendav oluline teave puudub.

12.3 Bioakumulatsioon Taiendav oluline teave puudub.

12.4 Liikuvus pinnases Taiendav oluline teave puudub.

12.5 Pisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga pusivate ja viga bioakumuleeruvate
omaduste hindamine

PBT: Ei ole kohaldatav.

vPVB: Ei ole kohaldatav.

12.6 Endokriinseid haireid pohjustavad omadused
Toode ei sisalda endokriinseid haireid pohjustavate omadustega aineid.

(Jatkub lehelt 8)
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12.7 Muu kahjulik méju
Markus:
Toode sisaldab aineid, mis pdhjustavad lokaalseid pH taseme muutusi ning seetbttu omavad kahjulikke
mojusid kaladeleja bakteritele.
Kaitumine reovee tootlusjaamades:
Testi tuup Efektiivne kontsentratsioon Meetod Hinnang
CAS: 93685-99-5 Polevkivi, termilise tootlemise jaatmed
EC 50 (3h) | 1.000 mg/I (Aktiivmuda)
Taiendav keskkonnaalane informatsioon:

Uldised miarkused:

Toode ei tohi sattuda pdhjavette, vooluveekogudesse voi kanalisatsioonististeemi.

Suurema toote koguse sattumine drenaaZzi voi veekeskkonda vdib suurendada pH vaartust. Kérge pH
vaartus kahjustab veeorganisme. Kasutuseks lahjendatud kujul on pH vaartus maistlikult vdhendatud,
seega parast toote kasutust on torudesse tiuhjendatud veejadadtmed tiksnes madala veeohtlikkusega.

13. JAGU: Jaatmekaitlus

13.1 Jaatmetootlusmeetodid

Euroopa jaatmekataloog

17 09 03* | Muu ohtlikke aineid sisaldav ehitus- ja lammutuspraht (sh segapraht)
10 13 14 |Betoonijaatmed ja betoonisete

10 13 11 | Tsemendipdhiste komposiitmaterjalide jaatmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 10
1309ja101310

HP4 Arritav - nahka arritav ja silmi kahjustav
HP13 Sensibiliseeriv

Puhastamata pakend:

Soovitused:

Saastatud pakendeid taielikult tihjendada. Neid voidakse umber td0delda parast taieliku ja korralikku
puhastust.

Soovitatavad puhastusagendid:

Vesi, vajaduse korral koos puhastusainetega.

Tilhjendada kott péhjalikult.

14. JAGU: Veonouded

14.1 URO number vai ID number

ADR, IMDG, IATA Ei kehti
14.2 URO veose tunnusnimetus
ADR, IMDG, IATA Ei kehti

14.3 Transpordi ohuklass(id)

ADR, ADN, IMDG, IATA
klass Ei kehti

(Jatkub lehelt 9)
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14.4 Pakendigrupp
ADR, IMDG, IATA Ei kehti

14.5 Keskkonnaohud: Ei ole kohaldatav.
14.6 Eriettevaatusabindud kasutajatele Ei ole kohaldatav.

14.7 Mahtlasti merevedu kooskodlas
Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni
dokumentidega Ei ole kohaldatav.

UN "Model Regulation™: Ei kehti

15. JAGU: Reguleerivad oigusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/
oigusaktid

Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) (Candidate List, Annexes XIV and XVII)

Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP)

Regulation (EU) 2020/878 (amending REACH Annex Il on the compilation of safety data sheets)
Mirgistus vastavalt méairusele (EU) nr 1272/2008 cf. section 2

Directiva 2012/18/UE

Nimetatud ohtlikud ained - I LISA Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

MAARUS (EU) nr 1907/2006 XVII LISA

Tsemendi turustamise ja kasutamise suhtes kehtivad lahustuva kroomi Cr (VI) sisalduse piirangud
(REACH-maaruse XVII lisa punkt 47 — kroomi VI Gihendid).

Direktiiv 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja
elektroonikaseadmetes - Il Lisa

Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.
MAARUS (EL) 2019/1148

| Lisa - PIRANGUTEGA LOHKEAINETE LAHTEAINED (Ulemine piirmé&ir artikli 5 16ike 3 kohase
loa andmisel)

Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.
Il Lisa - LOHKEAINETE LAHTEAINED, MILLEST TULEB TEATADA
Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

Maarus (EU) nr 273/2004 narkootikumide lidhteainete kohta
Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

Mairus (EU) nr 111/2005 millega kehtestatakse iihenduse ja kolmandate riikide vahelis¢
narkootikumide lahteainetega kauplemise jarelevalve eeskirjad

Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.
15.2 Kemikaaliohutuse hindamine: Kemikaaliohutuse hindamist ei ole labi viidud.

16. JAGU: Muu teave

Kaesolev informatsioon pdhineb meie praegustele teadmistele. Siiski ei garanteeri see mdningaid
spetsiifilisi tooteomadusi ning ei kehtesta diguslikult kehtivaid lepingulisi suhteid.

(Jatkub lehelt 10)
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Aweber

SAINT-GOBAIN Leht 10/10
Ohutuskaart
vastavalt 1907/2006/EU, Artikkel 31
Trukkimiskuupdev 07.03.2023 Versiooni number 2 (asendab versiooni 1) Labi vaadatud: 10.02.2023

Kaubanduslik nimetus: weber M100/600 Talvine

(Jatkub lehel 9)

Vastavad tunnused

Jargmine asjakohaste ohulausete loend on mujal kaesoleval ohutuskaardil (eriti jaotises 3) mainitud
ohulausete taistekst ja see on esitatud vastavalt maaruse (EU) nr 1907/2006 (REACH) Il lisale, ja
jargmised muudatused (m&arus (EL) 2020/878). Siin mainitud vaited ei viita tootele endale, vaid viitavad
toodete Uksikutele koostisosadele ja on esitatud teabe saamiseks.

H315 Pdhjustab nahaarritust.

H317 Vaib pdhjustada allergilist nahareaktsiooni.

H318 Pdhjustab raskeid silmakahjustusi.

H335 Vaib pdhjustada hingamisteede arritust.

H373 Vaib kahjustada elundeid

Klassifikatsioon vastavalt mairusele (EU) nr 1272/2008

Nahasdovitus/-arritus SEGU KLASSIFITSEERIMISE ALUSEKS ON

Raske silmakahjustus/silmade &rritus [POHIMOTTELISELT ARVUTUSMEETOD, MILLE KAIGUS

Naha sensibiliseerimine KASUTATAKSE AINETE ANDMEID VASTAVALT
MAARUSELE (EU) NR 1272/2008.

SDS-d valjastav amet: Turundus
Kontaktisik: Priit Pallum, Turundusdirektor, Tel +372 620 9510
Eelmiseversiooni number: 1

Lihendid ja akroniiimid:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern (REACH regulation)

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Corr. 1A: Nahas6dvitus/-arritus — 1.A kategooria

Skin Irrit. 2: Nahaso6dvitus/-arritus — 2. kategooria

Eye Dam. 1: Raske silmakahjustus/silmade &rritus — 1. kategooria

Skin Sens. 1: Naha sensibiliseerimine — 1. kategooria

STOT SE 3: Mirgisus sihtelundi suhtes (lihekordne kokkupuude) — 3. kategooria
STOT RE 2: Mirgisus sihtelundi suhtes (korduv kokkupuude) — 2. kategooria

* Kuupaev vorreldud eelmise muudetud versiooniga.
Vastavalt Il lisa REACH maarus, muudetud 18igud selles versioonis ohutuskaardile vorreldes eelmise
tahistatud tarnidega.
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